y Coloplast Kateterventil

GI'H

CVv3808 Kateterventil
N~
COLOPLAST A/S
Distributor Artikelnummer
COLOPLAST A/S Cv3808
CE-klass -
Beskrivning
| (Regel 1)
Kateterventilen anvands for stdngning och témning av
. kvarliggande urinkateter nar t.ex. blastraning
Sterilisering ordinerats. Ventilen ger ett slutet system och stings
Steril; engangsbruk enkelt med ett enhandsgrepp dven hos personer med
Steriliserad med etylenoxid (EO) svag handfunktion. Urinuppsamlingspase kan anslutas

i den andra andan. Ventilen appliceras pa katetern och

bytes enligt lokala riktlinjer och rekommendationer.

. . Kan anvandas max 12 veckor.
Indikationer
Avsedd for att ansluta till en kvarliggande kateter och Material: Matrialet i kateterventilen ar PE-plast, PP-
anvands till att tomma urinen antingen direkt i plast och silikon.

toaletten eller i en urinpase ansluten till ventilen.
Latex och PVC-fri

Forpackning

Hallbarhet
Bruksenhet 1 kateterventil i en pase L. . .
Pase : 70 x 180 mm 5 ar i obruten forpackning
Orderenhet 10 st per kartong
Kartongstorlek:140x55x200
(mm)
IMZI::J:kll\:mq Allt material &r Atervinningsbart, sortera och ldmna p& narmaste Atervinningsstation. Vi &r anslutna till Svensk Férpackningsinsamling/REPA, c€
Produkt: Vi rekommenderar att produkten gar till sopférbranning med energiutvinning 0543

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvecklar predukter och service som gor livet enklare for manniskor med ett halsotillstand som ar mycket personligt.
Genom ett nara samarbete med anvandarna av vara produkter, utvecklar vi produktiGsningar som motsvarar kundernas speciella behov.
Vi kallar detta intim sjukvard.
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